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1. Informacje o taryfie
1.1 Taryfa uwzglednia postanowienia:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.)
zwanej dalej: ,ustawq”;

b) rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
szczegOtowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia
elektryczng (Dz.U.z 2024 poz. 904 z péZn. zm. ), zwanego dalej: ,rozporzqdzeniem taryfowym”;

c) rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie
szczegbétowych warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.z 2025 .
poz. 919 z p6zn.zm.) zwanego dalej: ,rozporzqdzeniem systemowym”;

d) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz.U.z 2024 r. poz. 1289 ) zwanej dalej: ,ustawq o elektromobilnosci”;

e) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2024 r. poz. 1361,
z pézn. zm.), zwanej dalej: ,ustawqg o OZE”;

f) Informacji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr 61/2025, z dnia 7 listopada 2025 r.
w sprawie wysokosci stawki optaty OZE na rok kalendarzowy 2026;

g) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U.z 2025 r. poz. 610), zwanej dalej: ,,ustawg
o rynku mocy”;

h) Informacji Prezesa URE nr 57/2025 z dnia 30 pazdziernika 2025 r. w sprawie wybranych
godzin doby przypadajacych na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie
wyznaczone odrebnie dla kwartatéw roku dostaw 2026 - na potrzeby obliczania optaty
mocowej naleznej od odbiorcéw koncowych, o ktérych mowa w art. 89a ust. 1 pkt2) ustawy o
rynku mocy.

i) Informacji Prezesa URE Nr 58/2025 z dnia 30 paZdziernika 2025 r. w sprawie wysokoSci
stawek optaty mocowej na rok 2026;

j) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz. U.z 2025 r. poz. 602 ), zwanej dalej: ,ustawq kogeneracyjng”;

k) rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie wysoko$ci stawki optaty
kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2026 (Dz. U. z 2025 poz. 1759).

1.2 Warunki stosowania Taryfy

1.2.1. Niniejsza Taryfa ustalona przez Zaklady Mechaniczne ,BUMAR-LABEDY” S.A. z siedzibg w
Gliwicach, zwana dalej ,,Operatorem”, obowigzuje na obszarze wskazanym w koncesji Operatora
i jest stosowana w rozliczeniach z odbiorcami przytaczonymi do jego sieci, w tym z operatorami
systeméw dystrybucyjnych nieposiadajacych co najmniej dwéch sieciowych miejsc dostarczania
energii elektrycznej potaczonych siecig tego operatora i z podmiotami stosownie do zawartych
umow i Swiadczonych im ustug oraz w zakresie nielegalnego poboru energii elektryczne;j.

1.2.2 Stawki optat w niniejszej taryfie, zostaty skalkulowane przy uwzglednieniu kosztéw zakupu ustug
dystrybucyjnych od dostawcy tj. Tauron Dystrybucja S.A.

1.2.3. Odbiorcy przytaczeni do sieci zlokalizowanej na obszarze innego dostawcy ustug dystrybucyjnych
lub innego obszaru obecnego dostawcy, w ktérym stosowane sg inne stawki optat, nie moga by¢
rozliczani w oparciu o stawki optat zawarte w niniejszej taryfie.

1.2.4. Taryfa okre$la:

a) grupy taryfowe i szczegdétowe kryteria kwalifikowania odbiorcéw do tych grup;
b) sposéb ustalania optat za przytgczenie do sieci Operatora, zas w przypadku przytgczenia do
sieci 0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV takze ryczattowe stawki optat;
c) stawki optat za Swiadczenie ustugi dystrybucji i warunki ich stosowania, z uwzglednieniem
podziatu na stawki wynikajace z:
e dystrybucji energii elektrycznej (sktadniki zmienne i stale stawki sieciowej),
e Kkorzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakosciowe),
e odczytywania wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i ich biezacej kontroli
(stawki abonamentowe),
e zapewnienia dostepnos$ci energii elektrycznej ze zrodet odnawialnych w Kkrajowym
systemie elektroenergetycznym (stawka optaty OZE),
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1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

e udzielenia wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji
(stawka optaty kogeneracyjnej)
e zapewnienia $rednioterminowego i dtugoterminowego bezpieczefistwa dostaw energii
elektrycznej do odbiorcéw koricowych (stawka optaty mocowej);
d) spos6b ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametréw jako$ciowych energii elektrycznej i
standardéw jakoSciowych obstugi odbiorcéw;
e) sposodb ustalania optat za:
e ponadumowny pobdr energii biernej,
e przekroczenia mocy umownej,
e nielegalny poboér energii elektrycznej;
f) optaty za ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy;
g) optaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy.
Ustalone w niniejszej taryfie stawki optat nie zawieraja podatku od towardéw i ustug (VAT).
Podatek VAT nalicza sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Operator pobiera od wytwércy oplate wynikajaca ze stawki jakosciowej od ilosci energii

zuzywanej na wilasny uzytek, zgodnie z § 25 ust. 1 rozporzadzenia taryfowego oraz optate
wynikajaca ze stawki jako$ciowej obliczong i pobierang przez wytwoérce od jego odbiorcow,
zgodnie z § 26 ust. 3 rozporzadzenia taryfowego.

Stawki optat zawarte w Taryfie zostaly ustalone dla parametréw jakoSciowych energii

okreslonych w rozporzadzeniu systemowym.

1.3. Definicje

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

1.3.7-

1.3.8.
1.3.9.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej - punkt w sieci, do ktérego Operator dostarcza
energie elektryczng, okreslony w umowie o przylaczenie do sieci albo w umowie o $wiadczenie
ushug dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej, bedacy jednoczes$nie
miejscem odbioru tej energii.

Moc przylaczeniowa - moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci,
okre$lona w umowie o przytgczenie do sieci, jako warto$¢ maksymalna wyznaczona w ciggu
kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze S$rednich wartosci tej mocy w okresach
15-minutowych, stuzaca do zaprojektowania przytacza.

Moc umowna - moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okreslona w umowie
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako wartos¢
nie mniejsza niz wyznaczona jako warto$¢ maksymalna ze $redniej warto$ci mocy w okresie 15
minut, z uwzglednieniem wspoiczynnikéw odzwierciedlajacych specyfike uktadu zasilania
odbiorcy.

Napiecie niskie (nN) - obejmuje napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV.

Napiecie srednie (SN) - obejmuje napiecia znamionowe wyzsze niz 1kV i nizsze niz 110 kV.
Odbiorca - kazdy, kto otrzymuje, lub pobiera energie elektryczng na podstawie umowy
z przedsiebiorstwem energetycznym.

Okres rozliczeniowy - okres pomiedzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami
urzadzen do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi przez Operatora.

Platnik optaty OZE - operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Platnik optaty kogeneracyjnej - operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

1.3.10. Platnik optaty mocowej - operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
1.3.11. Przylacze - odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci

podmiotu, 0 wymaganej przez niego mocy przytaczeniowej, z pozostata czgscig sieci Operatora
$wiadczacego na rzecz podmiotu przytaczanego ustuge dystrybucji energii elektrycznej.

1.3.12. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-

rozliczeniowe, w szczegélno$ci: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz
przektadniki pradowe i napieciowe, a takze uktady potaczen miedzy nimi, shuzace bezposrednio
lub posrednio do pomiaréw energii elektrycznej i rozliczen za te¢ energie.

1.3.13. Umowa - umowa o S$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowa
kompleksowa.
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1.3.14.

1315.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.
1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

Umowa kompleksowa - umowa zawierajgca postanowienia umowy sprzedazy energii
elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, zawarta ze
sprzedawca energii elektrycznej.

Umowa o swiadczenie ustug dystrybucji - umowa o §wiadczenie ustugi dystrybucji energii
elektrycznej zawarta z Operatorem.

Taryfa - zbiér stawek optat oraz warunkdw ich stosowania, opracowany przez Operatora
i wprowadzony, jako obowigzujacy dla okreslonych w nim Odbiorcéw oraz innych podmiotéw
w trybie okreslonym ustawa.

Zabezpieczenie przedlicznikowe - zabezpieczenie zainstalowane najblizej ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego od strony sieci Operatora i przez niego zaplombowane.
Ogoélnodostepna stacja tadowania - stacja tadowania dostepna na zasadach réwnoprawnego
traktowania dla kazdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego.
Infrastruktura ladowania drogowego transportu publicznego - punkty fadowania lub
tankowania wodoru wraz z niezbedng dla ich funkcjonowania infrastrukturg towarzyszaca,
przeznaczone do tadowania lub tankowania, w szczegélnosci autobuséw zeroemisyjnych,
wykorzystywanych w transporcie publicznym.

Magazyn energii elektrycznej - instalacja umozliwiajgcg magazynowanie energii elektryczne;.
Magazynowanie energii elektrycznej - odroczenie, w systemie elektroenergetycznym,
koncowego zuzycia energii elektrycznej lub przetworzenie energii elektrycznej pobranej
z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostke wytworczg przytaczona do sieci
elektroenergetycznej i wspoétpracujaca z tg siecia do innej postaci energii, przechowanie tej
energii, a nastepnie ponowne jej przetworzenie na energie elektryczna.

Optaty za ustugi dystrybucji energii elektrycznej - optaty za §wiadczone ustugi dystrybuciji,
o ktorych mowa w § 14 w zwiazku z § 25 rozporzadzenia taryfowego, tj. wynikajace ze sktadnika
statego oraz zmiennego stawKki sieciowej, stawki jako$ciowej i stawki abonamentowe;j.

Taryfa OSP - taryfa dla energii elektrycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.,
pelniacych funkcje operatora systemu przesytowego elektroenergetycznego.

2. Zasady rozliczen za swiadczone ustugi dystrybucji

2.1.

Zasady kwalifikacji odbiorcow do grup taryfowych.

2.1.1. Odbiorcy za $wiadczone ustugi dystrybucji, rozliczani sa wedtug stawek optat wtasciwych dla grup
taryfowych. Podzial odbiorcow na grupy taryfowe dokonywany jest wedtug kryteridow
okreslonych w § 6 ust. 1 rozporzadzenia taryfowego.

2.1.2. Ustala sie nastepujacy sposéb oznaczen grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania
odbiorcéw do tych grup:

GRUPY
TARYFOWE

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCOW:

B21 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych sredniego napiecia o mocy umownej wiekszej
B23 od 40 kW, z rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio:
B21lem B21,B21em - jednostrefowym,

B23 - tréjstrefowym (strefy: szczyt przedpotudniowy, szczyt popotudniowy, pozostate

godziny doby).
C21 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia o mocy umownej wiekszej
C23 od 40 kW, z rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio:

C21lem C21,C21em - jednostrefowym,

C23 - tréjstrefowym (strefy: szczyt przedpotudniowy, szczyt popotudniowy, pozostate
godziny doby).

C11 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia o mocy umownej nie
Cllem wiekszej niz 40 kW, z rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio:

C11,Cllem -jednostrefowym.
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R Dla odbiorcéw przytaczanych do sieci, niezaleznie od napigcia znamionowego sieci,

ktérych instalacje za zgoda Operatora nie sa wyposazone w ukilady pomiarowo-
rozliczeniowe, celem zasilania w szczeg6lnosci:

a) silnikdéw syren alarmowych;

b) stacji ochrony katodowej gazociagow;

c) os$wietlania reklam;

d) krétkotrwatego poboru energii elektrycznej trwajacego nie dtuzej niz rok.

Wybér przez odbiorce jednej z grup taryfowych: B21em, Bllem, C21em oraz Cl1lem jest mozliwy w
przypadku wykorzystywania energii elektrycznej wylacznie na potrzeby funkcjonowania
ogélnodostepnej stacji tadowania i $wiadczenia na niej ustug fadowania w rozumieniu ustawy o
elektromobilnosci.

2:1.3.

2.1.4.

2.1.5.

b)

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

Stawki optat zawarte w taryfie nie zawieraja kosztéw eksploatacji instalacji oswietleniowych
ulic, placéw, drég publicznych (w szczegdlno$ci konserwacji, wymiany Zrédet $wiatta). Odbiorca
pobierajacy energie elektryczng na cele o§wietleniowe ponosi oplaty zwigzane z eksploatacja
instalacji oéwietleniowych w wysoko$ci i na zasadach okre$lonych w odrebnej umowie.
W gospodarstwach rolnych ustugi dystrybucji energii elektrycznej pobieranej na cele
produkcyjne (np.:szklarnie, chiodnie, chlewnie, pieczarkarnie) rozlicza si¢ na podstawie
wskazan odrebnych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, wedtug stawek optat wtasciwych
dlagrup Bi C.
Odbiorce, ktory pobiera energie elektryczna:
z kilku miejsc dostarczania tej energii potozonych w sieci o réznych poziomach napie¢ zalicza
sie do grup taryfowych oddzielnie w kazdym z tych miejsc;
z kilku miejsc dostarczania tej energii potozonych w sieci o jednakowych poziomach napigc,
mozna zaliczy¢ do grup taryfowych oddzielnie w kazdym z tych miejsc, chyba ze energia
elektryczna jest pobierana do zasilania jednego zespotu urzadzen z wiecej niz jednego miejsca
dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napigcia wéwczas odbiorca ten
wybiera grupe taryfowg jednakowa dla wszystkich miejsc dostarczania energii elektrycznej;
- zgodnie z kryteriami podziatu odbiorcéw na grupy taryfowe przyjetymi przez Operatora.
Odbiorca, ktéry ze wzgledu na przyjety u Operatora podzial odbiorcéw na grupy taryfowe,
dokonany na podstawie kryteriéw, o ktérych mowa w pkt 2.1.2, moze by¢ dla danego miejsca
dostarczania energii elektrycznej zaliczony do wiecej niz jednej grupy taryfowej, wybiera jedng
sposrod tych grup.
Odbiorca, o ktérym mowa w pkt. 2.1.6, moze wystapi¢ do Operatora o zmiang grupy taryfowe;j,
nie czesciej niz raz na 12 miesiecy, a w przypadku zmiany stawek optat, w okresie 60 dni od
wejécia w Zycie nowej taryfy, z zastrzezeniem pkt. 2.1.10. Warunki zmiany grupy taryfowe;j
okresla Umowa.
W przypadku, gdy potaczenie instalacji lub sieci odbiorcy z sieciag Operatora zrealizowane jest
za pomoca wiecej niz jednego przylacza/miejsca dostarczania, uktady pomiarowo-
rozliczeniowe muszg by¢ zainstalowane na kazdym z tych przylaczy/miejsc dostarczania,
z wyjatkiem przypadkéw gdzie nastepuje naturalne sumowanie.
Odbiorcy zakupujgcy ustugi dystrybucji w systemie przedplatowym, w ramach umowy
kompleksowej, ponosza optaty wynikajagce z dotychczas stosowanej grupy taryfowej
z zastrzezeniem pkt 2.1.7. lub, w przypadku odbiorcéw nowo przytaczonych, wg grupy
taryfowej, do ktérej moga by¢ zakwalifikowani zgodnie zkryteriami, o ktérych mowa
w pkt 2.1.2.
Odbiorca, ktéry wybrat do rozliczen grupe taryfowa B21em, C21em lub C1lem, jest rozliczany
na podstawie tej taryfy przez caly okres obowigzywania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej zawartej z Operatorem lub umowy kompleksowej, zawartej z wybranym
przez niego sprzedawca energii elektryczne;.
Dla odbiorcéw z grup taryfowych, B21em, C21em, C11em, w rozliczeniach za ustugi dystrybucji
energii elektrycznej stosuje sie stawki opfat obowigzujgce w grupie taryfowe;j
z rozliczeniem jednostrefowym dla danego poziomu napigcia oraz danej mocy umownej, przy
czym:
1) w przypadku gdy stopiefi wykorzystania mocy umownej Sm jest nizszy lub réwny 0,100,

z uwzglednieniem wspo6tczynnika korygujacego w wysokosci:
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