OBRUM sp.zo.o. PL

Uniwersalna modutowa platforma ggsienicowa

Polska uniwersalna modutowa platforma gasienicowa z wieza kaliber 30 mm oraz wyrzutnig przeciwpancernych pociskow
kierowany ,,Spike” to nowoczesny pojazd wspdtczesnego pola walki. Zastosowane systemy (w tym ochrony zatogi, uktad
napedowy, zawieszenie) klasyfikuja pojazd wsrod najnowoczesniejszych tego typu. Uniwersalnosc pojazdu pozwala na jego

wyposazenie zgodnie z oczekiwaniami i doraznymi potrzebami Sit Zbrojnych.

Cechy konstrukgji:

» zwiekszone mozliwosci zabudowy wnetrza pojazdu poprzez zastosowanie dodatkowych przestrzeni tadunkowych

» zwiekszona ergonomia pracy kierowcy

» mozliwosc wyposazenia dziobowej czesci kadfuba w szybkoztacza do montazu osprzetu inzynieryjnego (spychacz, trat)
» zmniejszona sygnatura termalna gazow spalinowych dzieki ich mieszaniu z powietrzem uktadu chtodzenia

» mozliwosc zastosowywania dodatkowych kompozytowych modutow opancerzenia chroniace wszystkie strefy kadtuba.

» mozliwosc zmniejszenia wykrycia radarowego przez zastosowanie farb z absorberem mikrofalowym

Wyposazenie:

» amortyzatory cierne, oryginalne rozwigzanie OBRUM sp. z 0.0., ze zderzakami elastomerowymi - opcjonalnie zawieszenie
hydropneumatyczne.

» agregat pradotworczy i klimatyzacja przystosowane do prac w tzw. misji cichej.

» sieC poktadowa wysokoenergetyczna ~120 kW mocy elektrycznej predysponuje podwozie do wykorzystania systemach
radarowych, nosnikach broni obezwtadniajacej, wozach dowodzenia itp

» zmodyfikowane systemy zabezpieczen przed bronig ABC

» system szybkiego montazu (uchwyty) pancerza dodatkowego

» nowoczesny uktad chtodzenia i sterowania wentylatorami
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OBRUM sp. zo. 0. PL

Parametry ogolne

masa bojowa:
Z pancerzem podstawowym (Mg) 28

z pancerzem dodatkowym (Mg) 34

ostonnos¢ balistyczna wg STANAG4569:

Z pancerzem podstawowym 4

Z pancerzem dodatkowym 5

zatoga max. 3 +8 zotnierzy desantu
dtugos¢ podwozia (m) 72

szerokos¢ 33m

wysokos¢ do stropu wiezy 26m

przeswit 045 m

Osiagi

predkos¢ maksymalna do przodu 70km/h

pokonywanie wzniesien 60 %

Uzbrojenie gtowne (propozycja)

Uzbrojenie:

» glowne: 1 x30 mm armata BUSHMASTER
» sprzezone:1x 7,62 x51 mm UKM 2000C

» wyrzutnie granatow dymnych 6 szt.

» system ostrzegania i samoobrony OBRA I

Sterowanie:
+ poziome N x 360’ ciggte
«+ kat podniesienia armaty -5  do +60° z mechanicznymi i elektrycznymi zabezpieczeniami skrajnych potozef

Dodatkowe uzbrojenie wiezy:

» Przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE
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